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Titulo del Trabajo: Diseio de un triplete de 50mm a /5, con un FOV de 40°, para una camara digital compacta.

Tipolog[a del Trabajg; 1. Revision bibliogrdfica 4. Elaboracion de nuevas prdcticas de
(Segun punto 3 de las | (Marcar laboratorio

Directrices del TFG | conX) 2. Estudio de casos tedrico-practicos X | 3. Elaboracion de un proyecto

aprobadas  por Comision 3. Trabajos experimentales 6. Trabajo relacionado con prdcticas externas

Docente el 10/12/14)

Breve descripcion del trabajo: La diversidad de dispositivos dpticos que nos rodean en nuestra vida cotidiana es enorme.
Muchos de ellos, complejos, constan, en su base, de un sistema optico que debe disefiarse para cumplir un propdsito, que no
tiene por qué ser la generacion de una imagen Optica. En este trabajo, no obstante, se propone de disefiar un objetivo para una
camara digital compacta con un sensor CMOS APS-C de 12M pixeles, consistente en un triplete con una longitud focal de 50
mm, que trabaja a una apertura f/5 y cubre un campo de 40°. Se propondra una configuracion simétrica y otra asimétrica,
eligiendo los vidrios adecuados. El sistema no debe tener una longitud mayor de 40 mm, y las lentes no deben tener un grosor
mayor de 10 mm. La calidad de imagen debe ser tal que la MTF (contraste) a 30 lineas/mm sea mayor o igual de 0,5, y a 50
lineas/mm, mayor o igual de 0,3, en un plano imagen, que debe estar situado a no mas de 50 mm de la ultima lente.

Objetivos planteados:
e Revision bibliografica del disefio y las utilidades de un triplete.
e Comprension de las aberraciones Opticas: origen y correccion.
e Evaluacion de la calidad de imagen considerando la teoria difraccional de la imagen.
e Introduccion al disefio de sistemas Opticos por computador.

Metodologia:
e Predisefio seglin la dptica paraxial de un triplete.
e Evaluacion segln la aproximacion de tercer orden de sus aberraciones.
e Correccion de las aberraciones del triplete considerando tamafios reales acorde a la configuracion y especificaciones
requeridas, usando software de disefio de sistemas Opticos asistido por computador.
e Discusion de las limitaciones y posteriores etapas en la ingenieria optica.
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